Een thuisbatterij, maar welke past bij mij?
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Lithium ijzerfosfaat batterijen hebben een aantal grote voordelen ten opzichte van andere
toegepaste technieken.

Enkele van deze voordelen zijn:

Meest veilige technologie voor thuisbatterijen
Lange levensduur
Onderhoudsvrij
Erg lage zelfontlading
Klein van formaat
Meest efficiénte technologie voor thuisbatterijen
10 jaar of 6.000 cycli garantie
Volgens onderzoek van de TU Delft is de verwachtte levensduur van een LiFePo4 batterij 16,7 jaar
bij normaal wisselend gebruik (geen volledige cycli), waarna de thuisbatterij nog 80% van de
originele opslagcapaciteit heeft.
- Nishant Narayan, TU Delft, 2019, ‘Solar home systems for improving electricity access
An off-grid solar perspective towards achieving universal electrification’
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Hoe veilig is een thuisbatterij?

Kiik op de atbeelding om de video te starten
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Geen spontane ontbranding (ook wel
thermal runaway genoemd) bij:
Overladen

Kortsluiting

Fysieke schade

Tijdens gebruik vrij van:
Gassen
Dampen

Lekken


https://www.youtube.com/embed/R9xZf4p8PkQ?feature=oembed
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Alleen een thuisbatteri]

Indien u er voor kiest om een thuisbatterij aan te schaffen,
is het belangrijk dat de omvormer een hybride omvormer stroom kabel
is. Deze omvormer moet op een aparte groep in de

meterkast worden aangesloten.

Op standaard PV-omvormers kan geen thuisbatterij
aangesloten worden en battery ready omvormers zijn
enkel te gebruiken met batterijen van hetzelfde merk als EI

o, . .o . Aardlekschakelaar U
de omvormer. Dit is qua kosten nagenoeg altijd in het [

Hybrid omvormer
nadeel van de consument.

. .. . . -
De thuisbatterij sluit u aan op de hybride omvormer. E]]
. CPowermeter voor omvormer)
Vervolgens installeert u een de powermeter van de .,.|
. , S
omvormer tussen de slimme meter en de rest van uw g | =)

meterkast, zodat de hybride omvormer alle ingaande en
binnenkomende stroom kan meten.
Deze powermeter dient vervolgens m.b.v. een RS485 : s
Modbus-kabel aangesloten te worden op de hybride
omvormer, zodat de powermeter de omvormer kan
aansturen.
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Om gebruik te kunnen maken van de mogelijkheid om
goedkoop stroom in te kopen, dient u een dynamisch
energiecontract af te sluiten. Afhankelijk van het merk
omvormer, kunt u een schema aanmaken en/of uw omvormer direct aansturen, om op de goedkoopste momenten stroom in te kopen. Zo
waren er dit jaar t/m juli al 192 uren met een negatieve prijs en naar verwachting zal in 2026 al 9-10% van alle uren negatief zijn (Solar
Magazine & Com Cam Energy Portfolio Management). Wenst u dat dit automatisch op de voor u meest gunstige momenten gebeurd, dan
dient u gebruik te maken van de service van Bliq. Verder in dit document wordt hier meer over verteld.

Batterij
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Wanneer u reeds zonnepanelen heeft is het raadzaam om
uw huidige PV-omvormer te vervangen voor een hybride
omvormer met hetzelfde vermogen. De reden hiervoor is
dat het vermogen van de omvormer goed dient aan te
sluiten bij het maximale vermogen van het totaal aan
zonnepanelen.

Echter, voordat u de beslissing neemt uw huidige
omvormer te vervangen. Is het erg belangrijk om te
controleren of uw optimizers compatible zijn.

Mocht het vervangen van de omvormer geen optie zijn,
dan is een retrofit opstelling de juiste keuze voor u.
Hierbij wordt er een hybride omvormer naast uw huidige
PV-omvormer geplaatst, waarbij iedere omvormer op een
aparte groep geplaatst dient te worden.

De installatie van de thuisbatterij is vervolgens hetzelfde
als in de vorige pagina.
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Thuisbatterij 1.c.m. Bliq

Om het laden en ontladen geautomatiseerd te kunnen
laten werken, dient omvormer geschikt te zijn voor het
merk Bliq (voor compatibiliteit, zie website
https://blig.energy).

Bliq is een service dat automatisch het eigen verbruik
en de in- en verkoop van energie regelt op de voor u
meest gunstige momenten. Hierbij is het van belang dat
u een dynamisch energiecontract heeft, een digitale
meter met P1-poort en de Blig-vanger.

Deze Bliq-vanger wordt m.b.v. een P1-kabel
aangesloten op uw slimme meter en met een UTP/STP-
kabel aan de hybride omvormer.

In het geval van een Retrofit opstelling, zoals hiernaast,
dient er ook nog een Bliqg-kWh meter geplaatst te
worden, direct achter de aardlekschakelaar van de PV-
omvormer. Hierdoor kan Bliq de opbrengst van uw
zonnepanelen meenemen in de berekening van het voor
In uw situatie, ideale schema van in- en verkopen.

(Bij een opstelling met een hybride omvormer kan deze
Blig-kWh meter worden weggelaten, zoals in de
afbeelding op de volgende pagina wordt weergegeven).

Stroom kabel
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Om alle overige benodigde externe data te downloaden, maakt de Blig-vanger vervolgens met behulp van het mobiele netwerk
(ingebouwde Simkaart) verbinding met de servers van Bliq. Het is daarom belangrijk dat de Blig-vanger op een punt wordt geinstalleerd
waar het gsm-signaal ontvangen kan worden. Dit is eenvoudig te controleren met uw eigen mobiele telefoon.

2023 VVU Energy B.V.


https://bliq.energy/

[ Data kabel
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Voorbeelden van een thuisbatterij i.c.m. Bliq

Vincent uit Amsterdam swoom D Teruglevering D« biig
< augusn > wgusnm (3 In/verkoop Augustus KWh Euro Euro per kWh
Woning: appartement vog ) wees oor
- ¥ IS LZK S o €94,90 Totaal ingekocht | 481,77 kWh € 104,14 £ 0,216
Aansluiting: 1x40A (en gas) ¢ mgusnn > ©
Stroomkosten €3an
Omvormer: Blig Bundle 5kw (1 fgse) aribsl s @ CON05 - Totaal verkocht 275,83 kWh € 94,90 € 0,344
Enengebelasting €745
Batterij: Blig Bundle 10kWh Totaal verbruikt | 205,94 kWh €9,24 € 0,044
Vaste kosten €-13,63
S MmN
Verwarming: gas CV Verminerg Eergebelsting € 5053
Laadpaal: nee Totaal 205,94 kWh verbruikt in huis, hier is slechts €9,24 voor betaald.
Situatie: geen opwek et : -
@ inksop verkses
Witk - ..
@ Vemecsvetrm Q o R Mei/juni/juli kWh Euro Euro per kWh
el :,. m: Verkoop + 273,89 kWh
it A s pers e @ free B Totaal ingekocht | 1507,65 kWh € 306,22 £ 0,203
m— Totaal verkocht | 766,39 kWh € 249,68 £0,326
Totaal verbruikt | 741,26 kWh € 56,54 € 0,076
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Totaal 741,26 KWh verbruikt in huis, hier is slechts €56,54 voor betaald.




Micha uit Weesp Sstroom  Duy Teruglevering DmT  « Sliq
¢ augustus2023 > < augustus 2023 > In/verkoop Augustus kWh Euro Euro per kWh
Woning: rijwoning o) (ne) (R (o=
s ¥ 86405kWh €199,18 ~ 480,37 kWh €149,84 Geproduceerd 526,24 kWh €0 -
Aansluiting: 3x25A (geen gas) ¢ mguwn > @ 3
Stroomkosten €64,31
Omvormer: B”q Bundle 5kW (3 fcse) e prm— "‘"' Totaal ingekocht 864,05 kWh € 199,18 € 0,230
Energletelasting s
Batterij: Bliq Bundle 15kWh PR Totaal verkocht | 480,37 kWh € 149,84 €0,312
Verwarming: warmtepom m.':::“’“;u e 'I"" ”” ' "
9 pomp e oo i I m “' ” ’ I Totaal verbruikt | 909,92 kWh €49,34 € 0,054
Laadpaol ja Werkehe enleveing
o e e e
ot eraaing ey BT
Situatie: jaarlijks minder opwek dan el posscib ot i) o) TR PR R R Totaal 909,92 kWh verbruikt in huis, hier is slechts €49,34 voor betaald.
cormecties in verbrukscats. @ whosp B Vewoop
verbruik }. | 7"‘ -
il i g
) g i ook ) RSP\ = © oo - 859,69 kWh
Zonnepanelen: 14x 300Wp (op zuid) op ot :
@ Werkelk verbruk o Verkoop + 47210 kWh
SolarEdge SE4k °
Setosten s ousssadop byt an foputon ooy Juni/juli kWh Euro Euro per kWh
rmm— Geproduceerd 1.339,16 kWh €0 =
=
) () D) (s ol
Totaal ingekocht | 1.854,40 kWh € 390,43 € 0,210
Totaal verkocht 1.130,67 kWh € 337,32 € 0,298
Totaal verbruikt 2.062,89 kWh € 53,10 € 0,026

Totaal 2.062,89 kWh verbruikt in huis, hier is slechts €53,10 voor betaald.
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PGUI Uit AkerSI OOt Stroom Depesy Teruglevering = « bliQ
< augustus 2023 > < augustus 2023 > In/verkoop Augustus kWh Euro Euro per kWh
Woning: hoek o) (wea) (Y (o
¥ 20922kWh  €38,26 A 597,75 kWh €175,95 Geproduceerd 636,79 kWh €0 =
Aansluiting: 3x25A (geen gas) . e S spenm 3 ND
roomkosten !
Omvormer: Solis S5 3kW hybrid (1 ——— a3 o Totaal ingekocht | 209,22 kWh € 38,26 € 0,183
thise) " ‘cuis
Veste kosten | pma : Totaal verkocht 597,75 kWh € 175,95 € 0,294
Batterij: Pylontech Force LV 10,65kWh Veioonts o o .
Totaal verbruikt 248,26 kWh € -137,69 -
Verwarming: warmtepomp ViR m—— :
O —
Pl s risoriat it s
k& en inkoopkosten, energiedelasting en BTW. o N o w o~ =
Laadpaal: nee Techvarworaen orteend i everiuty o o Totaal 248,26 kWh verbruikt in huis, hier heeft Paul €137,69 voor toe gekregen.
*, correcties In verbruksdata. @ hecp B Verkoop
Situatie: jaarlijks meer opwek dan | | e
ol P ||||I || I IS -
verbruik =3 oo )& = ° Inkoop - 207,51 kWh
.,r
oV © verkoon +594,62 kWh
Zonnepanelen: 9x 265W West
P p (op oyt © oo il Mei/juni/juli kWh Euro Euro per kWh
Noord-West) op Omnik 2kW string (1 a0
fase) & 15x 265 Wp (op Oost Zuid- rmm— Geproduceerd 2.385,62 kWh - -
Oost) op batterij-omvormer .
B dag week ‘maand Jaar Darhosors
Totaal ingekocht | 668,82 kWh € 114,69 €0171
Totaal verkocht 2.149,29 kWh € 595,16 € 0,277
Totaal verbruikt 92315 kWh € -480,47 -

Totaal 923,15 kWh verbruikt in huis, hier heeft Paul €480,47 voor toe gekregen.
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Welke thuisbatterij voor u?

In de meeste huishoudens volstaat een 10kW thuisbatterij. Echter wanneer
u uw huis verwarmt/koelt met een warmtepomp, uw elektrische auto
bijlaadt, dan zal een accu met grotere capaciteit beter volstaan.

Welke thuisbatterij voor u het best geschikt is, is afhankelijk van een
aantal factoren:
» Uw eigen verbruik

» Wel of niet handelen met Bliq BRODUCT INTRODUGTION
» Wel of geen zonnepanelen :
v' Aantal zonnepanelen
v' Watt-piek van de zonnepanelen
» Soort meterkast (1- of 3-fase):
v' 1-fase alleen laag voltage thuisbatterijen Convenient Compatible Compliant
v' 3-fase nagenoeg altijd hoog voltage thuisbatterijen

Aangezien de overheid de Nederlandse huishoudens in de toekomst zo veel
mogelijk van het gas af wil, is ons advies (wanneer u een 1-fase meterkast Scalable
heeft) om de meterkast om te bouwen tot een 3-fase.

Sufficient Safe

APPLICATION SCENARIOS:
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/ Product Specifications \\

PERFORMANCE SPECI ICATIONS

MECHANICAL SPECIFICATIONS

SECURITY AND CERTIFICATION

ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS

p High security technology ensures stable and
ent perfor-mance.

Compatible with multiple inverters including

Goodwe Growatt Sermatec DEYE Solis
MEGAREVO.

It provides highly efficient energy solutions for
cenarios and small commercial
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